- Rapporto con doppia guarnizione
e vetro 55.1a + 16 + 44. 1a

dB 43
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g RAPPORTO DI PROVA N, 186236
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TR,
Bl SRR R
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Data del ricevimento del campione: 27072004
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Data dell’esecuzione della prova: 27/07/2004
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e i o1 e s e e | | Ohggetto della prova: Determinazione del potere fonoisolante di finestra sccondo le
T norme ISO 140 parte 3* del 1995 ¢ ISO 717 parte 1* del 1996
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i Luogo della prova: Istituto Giordano S.p.A. - Blocco 3 - Via Verga, 19 - 47030 Gat-
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e BT 5 i o e e o Provenienza del campione: fornito dal Committente
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o 8 o Oy e 5 Identificazione del campione in accettazione: n. 2004/1374
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Denominazione del campione®.

e e e st Il campione sottoposto a prova & denominato “FINESTRA SILENTE 65 T.T.", modello con

LR Akt Ll @ [t A guarnizione di battuta sul telsio fisso, nella configurazione con vetrocamera 55.1a/16Ar'd4. 1a.
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Il presente rapparto di prova & composto dan. 11 fogli. ‘
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(Rapporo di prova n. 186236 del 03/0E2004)
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Superficie utile di misura del
camplone:

205 m’

Volume della camera emit-
tente:

T0m

Vaolume della camera riceven-
te:

69,0 m*

Tipo di rumore:
Roga

Tipo di filtro:
¥ d'ottava

Esito della prova:

Indice di valutazione a 500 Hz
nella banda di frequenze com-
prese fra 100 Hz e 3150 Hz:

R, =43 dR

Bande di frequenze con scario
sfavorevole maggiore di 8 dB:
I Hz

Termin di correzione:

C=-3dB
c,=-7dB

Potere fonosotante “R° [d8]




