
SERRAMENTI
S C O R R E V O L I



SE
R

R
A

M
EN

TI
Scegliere e proporre un sistema scorrevole significa 
orientarsi verso uno stile di vita sempre più contemporaneo 
e confortevole. Gli scorrevoli contengono tutta la tecnologia 
e il design necessari ad un progettista per dare valore a 
proposte di interior ed exterior: grandi luci, design dal gusto 
superiore, anche ultrasottile (la gamma parte da una base 

di 115 mm, fino a 170 mm), con cuore di alluminio. Rispetto 
ai prodotti in altri materiali, gli scorrevoli racchiudono 
globalmente performance di estetica, sicurezza, tenuta, 
durata, comfort... a cui si aggiunge una vasta gamma di 
superfici dal gusto straordinario, anche in legno naturale.

Vantaggi
• Facilità di manutenzione 
• Isolamento termico e acustico 
• Assenza di barriere architettoniche 
• Ottimizzazione degli spazi
• Design di alto livello 
• Inalterabilità e durata nel tempo 
• Sistema antieffrazione
• Predisposizione antifurto 
• Elevate portate fino a 200 kg
• Predisposizione all'automazione e alla domotica
• Grande comfort nella scorrevolezza
• Serie scorrevoli prodotte con profilati a taglio termico e non. 
• Disegno ergonomico con profilati piani sulle facce esterne, di 

facile pulizia
• Accessori di alta qualità, realizzati in materiale non 

corrosivo, idoneo per l'ambiente marino

• Asole di drenaggio acqua inserite in parti non visibili per un 
miglior aspetto estetico dell'infisso e per un minor costo del 
prodotto

• Dimensioni ridotte delle sezioni, miglior visibilità e 
luminosità negli ambienti 

• Facilità di movimentazione ante, grazie ai carrelli con 
cuscinetti a rulli ed alle guide di scorrimento in poliammide 
anti-attrito 

• Comfort acustico e risparmio energetico con profilati a 
taglio termico, prodotti in conformità al decreto legislativo 
n° 311 del 2006

• Design particolare, studiato per un'immagine positiva 
mirante a qualificare il prodotto e chi lo espone

• Sistema alzante scorrevole per grandi specchiature con il 
massimo delle prestazioni ed elevate portate fino a 400 kg per 
anta.

Applicazioni
• Finestre, porte e porte scorrevoli a 2 e 3 binari
• Porte alzanti scorrevoli per grandi dimensioni

* Isolamento termico e acustico
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Caratteristiche



Tecnologia
Qualità
Utilizzare prodotti ed accessori originali dà la sicurezza 
di usare materiali che mantengono ottime prestazioni e 
durata nel tempo. I sistemi sono stati certificati presso i più 
importanti laboratori di prove europei, ottenendo risultati 
ai massimi livelli prestazionali. Ricorda che l'accessorio 
è parte integrante del sistema e solo con gli accessori 
originali si possono ottenere elevate prestazioni.
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1 Telaio fisso 
2 Telaio mobile 
3 Fermavetro disponibile in varie misure in base 

allo spessore del vetro 
4 Vetro isolante ad 1 intercapedine (doppio vetro) 
5 Astine termiche in poliammide 6.6 rinforzata con 

fibra di vetro al 25% 
6 Guarnizione di tenuta
7 Binari di scorrimento in materiale resistenti 

all'usura

SCORREVOLI 



* Isolamento termico e acustico

SLIDE 120 SL
Scorrevole taglio termico

Dimensioni della base: 
Tipo di tenuta aria-acqua-vento:

Spessore dei vetri: 
Portata max per anta:

CARATTERISTICHE
115-120  mm
mediante guarnizione in 
Elaprene e a spazzola
massimo 20 - 32 mm 
200 kg

Permeabilità all'aria
(EN 1026-EN 12207)
Tenuta all'acqua 
(EN 1027-EN 12208)
Resistenza carico del vento 
(EN 12210-EN 12211)
Potere fonoisolante
Isolamento termico
Uf W/m²K
Uw W/m²K *

PRESTAZIONI
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Linea Montreaul Linea Europea
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* Porta 2 ante 2500 x2500 mm; Ug=0.8 W/m²K, psi=0.05 W/m K



Tecnologia
Tipologie di apertura

Montreaul Europea

2 ANTE 2 ANTE
+ ZANZARIERA

3 ANTE SU 
2 BINARI

3 ANTE SU 
3 BINARI 2 ANTE + 1 FISSO

MONOBLOCCO 4 ANTE SU 
2 BINARI

PROFILI 120 SL 



* Isolamento termico e acustico

Scorrevole taglio termico

Dimensioni della base: 
Tipo di tenuta aria-acqua-vento:

Spessore dei vetri: 
Portata max per anta:

CARATTERISTICHE
120-140  mm
mediante guarnizione in 
Elaprene e a spazzola
massimo 26 - 42 mm 
400 kg

Permeabilità all'aria
(EN 1026-EN 12207)
Tenuta all'acqua 
(EN 1027-EN 12208)
Resistenza carico del vento 
(EN 12210-EN 12211)
Potere fonoisolante
Isolamento termico
Uf W/m²K
Uw W/m²K *

PRESTAZIONI
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Linea Minimal
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SLIDE 120 SLM
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1.6

* Porta 2 ante 2500 x2500 mm; Ug=0.8 W/m²K, psi=0.05 W/m K



Tecnologia
Tipologie di apertura

2 ANTE

2 ANTE + 2 FISSI 

3 ANTE SU 
3 BINARI

2 ANTE + 1 FISSO

4 ANTE SU 2 BINARI

PROFILI 120 SLM

* Porta 2 ante 2500 x2500 mm; Ug=0.8 W/m²K, psi=0.05 W/m K



* Isolamento termico e acustico

Scorrevole taglio termico

Dimensioni della base: 
Tipo di tenuta aria-acqua-vento:

Spessore dei vetri: 
Portata max per anta:

CARATTERISTICHE
150  mm
mediante guarnizione 
EPDM o a spazzola
massimo 46 mm 
300 - 400 kg
(soluzione con alzante)

Permeabilità all'aria
(EN 1026-EN 12207)
Tenuta all'acqua 
(EN 1027-EN 12208)
Resistenza carico del vento 
(EN 12210-EN 12211)
Potere fonoisolante
Isolamento termico
Uf W/m²K
Uw W/m²K *

PRESTAZIONI
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Linea Standard Linea Plus
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SLIDE 150 SL
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* Porta 2 ante 3000x2500 mm; Ug=0.6 W/m²K, psi=0.031W/m K



Tecnologia
Tipologie di apertura

2 ANTE

2 ANTE + 2 FISSI 

3 ANTE SU 
3 BINARI

2 ANTE + 1 FISSO

4 ANTE SU 2 BINARI

PROFILI 150 SL 

* Porta 2 ante 3000x2500 mm; Ug=0.6 W/m²K, psi=0.031W/m K



* Isolamento termico e acustico

Scorrevole taglio termico

Dimensioni della base: 
Tipo di tenuta aria-acqua-vento:

Spessore dei vetri: 
Portata max per anta:

CARATTERISTICHE
170 mm
mediante guarnizione 
EPDM o a spazzola
massimo 56 mm 
300 - 400 kg
(soluzione con alzante)

Permeabilità all'aria
(EN 1026-EN 12207)
Tenuta all'acqua 
(EN 1027-EN 12208)
Resistenza carico del vento 
(EN 12210-EN 12211)
Potere fonoisolante
Isolamento termico
Uf W/m²K
Uw W/m²K *

PRESTAZIONI
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Linea Plus

4

9 A

B 3

42 dB 

SE
R

R
A

M
EN

TI
SLIDE 170 SL

1.7
1.0

* Porta 2 ante 3000x2500 mm; Ug=0.6 W/m²K, psi=0.031W/m K



Tecnologia
Tipologie di apertura

2 ANTE

2 ANTE + 2 FISSI 

3 ANTE SU 
3 BINARI

2 ANTE + 1 FISSO

4 ANTE SU 2 BINARI

PROFILI 170 SL

* Porta 2 ante 3000x2500 mm; Ug=0.6 W/m²K, psi=0.031W/m K
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